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Instalacja

1) Plik ,Remote.dll” przekopiowa¢ do folderu ,Plugin”.
2) Plik ,Remote_ XHC_ HBO04_config.ini” przekopiowac¢ do folderu ,ProfilDef’

Jesli wtyczka jest prawidtowo zainstalowana, to gdy klikniemy przycisk "R" w prawym
dolnym rogu ekranu gtéwnego, otworzy sie okienko jak na obrazku ponizej. Jezeli na
gtdbwnym ekranie nie ma przycisku ,R” to w ustawieniach kontrolera, w zaktadce ,Remote”
nalezy zaznaczyc ptaszka ,Witgcz obstuge”.

Kontrolka "Connected" pokazuje czy MPG jest podtgczone. Przycisk ,Prefs” otwiera
okienko ustawien.

Plugin MPG XHC HB04 vi.1 [

@ Connected Prafs
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Domyslina konfiguracja przyciskéw.

Kolorem zaznaczone klawisze, ktérych funkcje mozna zmieni¢ w oknie ustawien.

Przycisk Funkcja
RESET Dziata jak nacisniecie na ekranie przycisku
reset. Z przytrzymanym przyciskiem
MPG_MODE wywotuje E-STOP.
STOP Program stop

GOTOZERO (z6tty)

Jazda do zera materiatu

START/PAUZA

Stara i pauza programu

REWIND (+MPG_MODE)

Jazda referencyjna (REF)

Probe-Z (+MPG_MODE)

Pomiar wysokosci materiatu

SPINDLE

Jazda do PARK 2

=1/2

Jazda do PARK 3

GOTOHOME (z6tty)

Jazda do PARK 1

=0

Zeruje wybrang przetgcznikiem os, lub w
przypadku F i S ustawia je na 100%. W
trybie regulacji "F" - trzymajgc MPG_MODE
mozemy ustawia¢ predkos¢ GO na 100%.

SAFE-Z (+MPG_MODE)

Pomiar dtugosci narzedzia

MACOR1 - MACRO7

Wykonanie makra

STEPP++

Zwiekszajg krok dla kotka (wielokrotnosc
0.01mm). Z przytrzymanym przyciskiem
MPG_MODE krok jest zmniejszany.
Informacja o aktualnym kroku widnieje na
wyswietlaczu.

MPG_MODE

Klawisz wyboru alternatywnego (shift), lub
petni role zabezpieczenia przed
przypadkowym nacisnieciem przycisku.
Przytrzymanie klawisza MPG_MODE
sygnalizowane jest na wyswietlaczu.
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Kétko impulsatora

Parametr zmieniany przez kétko wyznacza przetgcznik obrotowy.

Kotko ma dwa tryby pracy — kiedy nie jest nacisniety klawisz MPG_MODE zmienia pozycje
osi (czy F lub S) zgodnie z aktualnie ustawionym krokiem i iloscig impulséw. Drugi tryb
jazdy ciagtej gdy przytrzymamy przycisk MPG_MODE — wedtug sekwenciji:

. jeden zgbek w lewo — wolny jog w lewo

—

2. kolejny zgbek w lewo — szybki jog w lewo

3. jeden zgbek w prawo — ponownie wolny jog w lewo
4. kolejny zgbek w prawo - zatrzymanie osi.

5. kolejny zgbek w prawo - wolny jog w prawo

Puszczenie klawisza MPG_MODE zatrzymuje ruch osi.

W trybie regulacji "F" - trzymajgc MPG_MODE mozemy zmienia¢ predkos¢ dla ruchéw
GO0, a klawiszem ,=0" ustawia¢ jg na 100%. Dla parametréw ,F” i ,S” krok kétka jest
zawsze rowny 1.
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Okno ustawien

Prefs
Funkde przyciskdw Makra
Przycisk |KEY_GOTOZERD v 1
Funkga [Jedi do zera materiatu vl 2
3
Indeks O =
4
[C]+MPG MODE 5
Lok |

Konfiguracja jest bardzo prosta. Najpierw wybieramy Zzgdany klawisz, nastepnie z dolnego
pola wyboru zgdang funkcje. Niektére funkcje dodatkowo wymagajg podania wartosci w
polu ,Indeks” np. dla polecenia PARK indeks oznacza o ktérg pozycje PARK chodzi.
Zaznaczenie ptaszka na polu ,+MPG MODE” powoduje, ze aby wywotac funkcje
bedziemy musieli przytrzymac takze klawisz MPG_MODE. W polu ,Makra” wpisujemy
nazwy makr — mogg by¢ rowniez z parametrami np. ,MEMO T20”. Aby wykonywanie makr
dziatato nalezy mie¢ program (PikoCNC) w wersji >4.3.3

Klikniecie ,,OK” zapisuje ustawienia na dysk.
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